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PRISE POUR SONDE
A
500 MM DU FOND VIROLE ENTREE/SORTIE

-
Pl
AL
1 ~I= (Y
1 ! | ! 1 >
VRN -
- - - -—-——
i - 1 ¥~
1 I__|__I /1
1 b L7 _ -
| I, | - -l T \
Sl BT et W -
A .*.’—Ir [ —
w 1 !
wWwhk - - 4 1
Wi ' 1
_“-I\\\\\ ] ’
\
O\ AN 1’
r NG

ARSILAC

N°Cuves ART 006250
Maodel SPAIP SER 10500
Fond PLAN INCLINNEE
Toit | = ——
Capacite 10275

Diameétre 2230

|Foma | AISI 304 | 3,0 mm
Toit AlSI 304 | ————
Virole | AIS| 304 | 2,0 mm

Extérieur Brosseé

Intérieur Recuit Brillant

1 — Vidage partielle avec bride
carré 100x100 et vannes & boule en
acier inox sur bride SORTIE 40
MACON (passage integrale)

2 — Vidage totale avec bride carrg
100x100 et vannes & boule en acier
inox sur bride SORTIE 40 MACON

3 — Porte rectangulaire 420x530
mm positionnee au ras du fond
virole

4 — N° 5 pieds inox h 625 mm
reglables

5 — Thermometre @ horologe

6 — Robinet degustateur inox DIN15

7 — Barreau d’appui echelle inox

8 — Pompe et manometre

9 — Robinet de niveau diam 20
avec protection inox

10 — Serpentine di refroidissement
5 tours h 710

11 — Potence

12 — Treuil de levage

13 — Anneaux de levage

14 — Plaque

15 — Serpentine di refroidissement
2 tours h 300
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