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PRISE POUR SONDE
A ENTREE/SORTIE
400 MM DU FOND VIROLE 3/4 M

POIDS KG 145

| {Fond
Toit AlSI 316L | —————
Virole AlSI 316L | 1,5 mm

|| reglables

ARSILAC

N°Cuves 007289
Model SPABP TR 1600
Fond Bombé
Toit | —
Capacite 1615

Diameétre

Tasi 316L] 1,2 mm

Extérieur

Intérieur Recuit Brillant

1 — Vidage partielle avec bride
carré 100x100 et vannes @ boule
en acier inox sur bride sortie 40
MACON, avec coude decanteur,
passage integrale

2 — Vidage totale avec bride
carré 100x100 et vannes & boule
en acier inox sur bride sortie 40
MACON

3 — N° 3 pieds inox h 400 mm

4 — Pompe et manometre

5 — Robinet degustateur DIN 15
6 — Potence

7 — Robinet de niveau avec
protection inox

8 — Barreau d'appui d’echelle
inox

9 — Thermometre & horologe
10 — Centure de
refroidissement h 500 mm

11 — Porte circulaire diam 400
mm positionnee & 100 mm du
fond virole

12 — Plaque

13 — Anneeaux de levage

— prise pour sonde
Dat 15-02-2024
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